
５．3．1 フローチャート（グローブバッグ工法）

　　配管保温材撤去（レベル2）

【事前準備】

↓

↓

【準備工事】

↓

↓

【作業前処理】

↓ -------------------------除去作業開始

【除　　去】 ↓ 　環境測定

本工事では配管保温材を配管を切断する部位（30～50ｃｍ程度）のみ撤去し 　　・敷地境界4点

それ以外の部位に関しては配管に付けたまま密封し処分するものとします。 　　・作業場1点

↓

↓

↓

【石綿処理】

↓

【配管切断】

↓

【清　　掃】

↓ -------------------------除去作業終了

【記　　録】 　環境測定

　　・敷地境界4点

　　・作業場1点

5.3 フローチャート

工事計画要領書の作成届出

事前調査結果の掲示

工事実施の掲示

事前清掃

保温材の除去

グローブバッグの装着

粉じん飛散抑制剤の噴霧

特別管理産業廃棄物として処分

真空掃除機でバッグ内の空気を抜き袋を真空にする

配管事前養生

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ袋又はシートで端部を二重梱包

HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き真空掃除機による清掃

作業記録

固化剤を噴霧

配管の直下部で粘着テープ等により袋を閉じる

1週間を超えないごとに
環境測定

・敷地境界4点
・作業場1点

取り残し等の確認

電動工具またはガス溶断により配管切断
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5.3 フローチャート

5.3.1

別紙１．配管保温材撤去フローチャート



別紙２．建設副産物管理組織図
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